
CORTINAS FOTOELÉCTRICAS 
DE SEGURIDAD

NUEVOS ARTÍCULOS
DE SEGURIDAD

INTERRUPTORES DE SEGURIDAD



www.altechmexico.com2

Cortinas fotoeléctricas de seguridad

Datos técnicos:
Distancia de detección 5m

Voltaje de operación 9-30V CD

Corriente de salida 300mA

Tiempo de respuesta ON-OFF 10-20 ms.

Tiempo de respuesta OFF-ON 50-100 ms.

Tipo de salida Dual PNP-NC y NPN-NA (OSSD)

Vibración Frecuencia de 10 a 50 Hz en cada dirección X, Y, Z durante 1 hora

Choque 20 m/s2 (≈ 2 G) en cada dirección X, Y, Z durante 10min/ 1 ciclo

Los sensores de luz de cortinas de seguridad están 
diseñados con LED IR de haz paralelo. La cortina de 
seguridad protege al operador de alguna lesión que 
pueda sufrir creando una malla invisible que protege el 
punto de acceso y la periferia de la máquina. Las salidas 
están provistas de indicadores LED para mejor operación 
y su diseño permite una instalación sencilla.

Características:
• Cuerpo de aluminio robusto y confi able.
• Protección contra cortocircuitos a la salida.
• Protección contra polaridad inversa.
• Indicación led para cada haz.
• Función de enclavamiento.
• Función de borrado.
• Trabaja con PLC o controlador.
• Sincronización óptica.
• De conformidad con IEC 61496-1.
• Incluye conectores con cable de 1m y soportes de montaje.

Para protección de dedos y manos

Aplicaciones:
• Prensas de forja
• Prensa de soldadura
• Moldeadora
• Robots de automatización
• Máquinas de proceso

Resolución 20 mm
No. de haces Número de parte Altura de protección (mm) Altura total (mm)

08 AIC42 014 20 D1 140 168

16 AIC42 030 20 D1 300 328

24 AIC42 046 20 D1 460 488

32 AIC42 062 20 D1 620 648

40 AIC42 078 20 D1 780 808

48 AIC42 094 20 D1 940 968
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Cortinas fotoeléctricas de seguridad

Para protección de cuerpo y objetos

Aplicaciones:
• Lineas de producción
• Paletizadores
• Manejo y almacenamiento de materiales
• Protección periférica

Resolución 40 mm

No. de haces Número de parte Altura de protección (mm) Altura total (mm)
08 AIC42 028 40 D1 280 308

16 AIC42 060 40 D1 600 628

24 AIC42 092 40 D1 920 948

32 AIC42 124 40 D1 1240 1268

40 AIC42 156 40 D1 1560 1588

Resolución 50 mm
No. de haces Número de parte Altura de protección (mm) Altura total (mm)

08 AIC42 035 50 D1 350 378

16 AIC42 075 50 D1 750 778

24 AIC42 115 50 D1 1150 1178

32 AIC42 155 50 D1 1550 1578

40 AIC42 195 50 D1 1950 1978

Para protección de dedos y manos
Resolución 30 mm

No. de haces Número de parte Altura de protección (mm) Altura total (mm)
08 AIC42 021 30 D1 210 238

16 AIC42 045 30 D1 450 478

24 AIC42 069 30 D1 690 718

32 AIC42 093 30 D1 930 958

40 AIC42 117 30 D1 1170 1198

48 AIC42 141 30 D1 1410 1438

Controlador básico para cortinas fotoeléctricas de seguridad

Para Controladores de seguridad 
avanzados ver Relevadores de Seguridad 
CM en altechmexico.com
No. de parte:  45338, 45058, 45332

Características:
• Montaje en panel.
• Opción de derivación.
• Suministro incorporado para cortinas de luz.
• Indicación LED para cada salida.
• De conformidad con IEC 61496-1.
• Con opción de bypass.

Datos técnicos: Número de parte
Número de canales 2

BLCC-P-6-110
Voltaje de entrada 110VCA

Tipo de salida 2x Relé

Contactos de salida SPST-NC

Capacidad del contacto 5A / 230VCA
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Interruptores de seguridad

Interruptores de enclavamiento de seguridad sin contacto - Activación magnética

Los enclavamientos de seguridad magnéticos sin contacto de IDEM están 
diseñados para cumplir con la norma IEC 60947-5-3 y se utilizan según las 
indicaciones de las normas ISO12100, ISO14121 e ISO14119. Cuentan con 
tecnología de imán, lo que proporciona una alta tolerancia a la desalineación 
y las temperaturas extremas.

IP69K

Características:
• Adecuado para aplicaciones de 

control o potencia. 
• Capacidad de conmutación de alta 

corriente de 1 o 0,5 A .
• Tolerancia de conmutación 10 o 

12mm .
• Ideal para aplicaciones en conjunto 

con relevadores de seguridad CM. 
• Cuerpo de poliéster
• Temperatura de funcionamiento -25° 

a +80°C.

MPR SPR LPR RPR

Número de parte Serie Contactos Entrada Disposición de la 
entrada

114005 MPR 1NA+2NC Cable 2m Derecha

114013 MPR 1NA+2NC Cable 2m Izquierda

114020 MPR 2NC Conector M8 Derecha

114021 MPR 2NC Conector M8 Izquierda

114022 MPR 1NA+1NC Conector M8 Derecha

114023 MPR 1NA+1NC Conector M8 Izquierda

111013 SPR 1NA+2NC Cable 2m Centro

110013 LPR 1NA+2NC Cable 2m Derecha

110101 LPR+LED 2NC Cable 2m Derecha

116013 RPR 1NA+2NC Cable 2m Centro

Dimensiones (mm)

MPR

LPR
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Interruptores de seguridad

Funcionamiento: 
El funcionamiento del interruptor se logra mediante una actuación deslizante 

del objeto en movimiento o la banda transportadora para provocar la 
desviación del brazo del interruptor. Es importante que el objeto en movimiento 
no pase completamente sobre los actuadores del interruptor para causar daños 
al actuador o permitir que regrese a su posición original.

Características:
• Vida mecánica hasta 500,000 operaciones. 
• Cuerpo metálico, rodillo de plástico. 
• Temperatura de funcionamiento -25° a +80°C.

Interruptor de alineación para banda transportadora

No. de parte Serie Contactos Tamaño de entrada
174401 HLM-CBA 2NA +2NC M20

Dimensiones (mm)

SPR

RPR

Dimensiones (mm)
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Interruptores de seguridad

Plásticos compactos
Número de parte Serie Contactos Entrada Disposición de la entrada

170001 LSPM 1NA+2NC Cable 2m Lateral

170003 LSPM 1NA+2NC Cable 2m Posterior

170005 LSPM 1NA+2NC Cable 2m Lateral

170007 LSPM 1NA+2NC Cable 2m Posterior

170009 LSPM 1NA+2NC Cable 2m Lateral

170010 LSPM 1NA+2NC Cable 2m Posterior

170013 LSPM 1NA+2NC Cable 2m Lateral

170014 LSPM 1NA+2NC Cable 2m Posterior

170017 LSPM 1NA+2NC Cable 2m Lateral

170018 LSPM 1NA+2NC Cable 2m Posterior

170021 LSPM 1NA+2NC Cable 2m Lateral

170022 LSPM 1NA+2NC Cable 2m Posterior

170025 LSPM 1NA+2NC Cable 2m Lateral

170026 LSPM 1NA+2NC Cable 2m Posterior

LSPM

170017,170018 170009,170010
170005, 170007

170021,170022
170025,170026170013,170014 170001,170003

Interruptores de límite de seguridad
Los interruptores de final de carrera de seguridad de IDEM se ha 

diseñado para montarse en la detección de posición de aplicaciones 
en movimiento como puertas de protección, transportadores y 
elevadores. Están disponibles con émbolos lineales, palancas 
giratorias, émbolos de rodillo o palancas de resorte y están 
disponibles con contactos de acción rápida o de ruptura lenta.

Características:
•	 Vida mecánica más de 5,000,000 operaciones.
•	 Ajuste de la posición del cabezal en cualquiera de 

las 4 posiciones.

LSPS

171010 1710037 171001 171028 171046 171019 171055

Plásticos
Número de parte Serie Contactos Entrada Disposición de la entrada

171001 LSPS 1NA+2NC M20 Posterior

171010 LSPS 1NA+2NC M20 Posterior

171019 LSPS 1NA+2NC M20 Posterior

171028 LSPS 1NA+2NC M20 Posterior

171037 LSPS 1NA+2NC M20 Posterior

171046 LSPS 1NA+2NC M20 Posterior

171055 LSPS 1NA+2NC M20 Posterior



www.altechmexico.com 7

Interruptores de seguridad

Interruptores de seguridad con llave e interlock

Los interruptores estan diseñados para proveer detección de 
posición mediante interlock (mecanismo de seguridad) para partes 
móviles.

Características:
• Rotación del actuador en 4 posiciones diferentes.
• Vida mecánica 2,500,000 operaciones.
• 500V CA/2500V CA, 10A.

K-15

Contactos 
reemplazables

Se puede girar en 4 
posiciones diferentes.

Número de parte Serie Contactos Tamaño de entrada Tipo de llave Dimensiones (mm)

207001-A K-15 1NA+2NC M20 Estándar (A)

54x33.5x86207001-F K-15 1NA+2NC M20 Plana (F)

207001-PF K-15 1NA+2NC M20 Plástico fl exible (PF)

Características:
• Tamaño compacto
• Perfi l de 22mm ideal para espacios reducidos.

Número de parte Serie Contactos Tamaño de entrada Tipo de llave Dimensiones (mm)

190050-F IDIS-1 1NA+2NC M20 Plana (F) 

31.5x31.1x97190050-A IDIS-1 1NA+2NC M20 Angular 90°(A)

190050-PF IDIS-1 1NA+2NC M20 Plástico fl exible (PF)

192001 IDIS-2 1NA+2NC M20 -- 31.5x31.1x102

*Actuador con ángulo de 
180° para puertas.

IDIS-2*IDIS-1

Dimensiones LSPM (mm)Dimensiones LSPS (mm)
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