
MX-DO-1

INFORMACIÓN
TÉCNICA

Alimentación

Voltaje de 
alimentación

12-24V CD 
(protección de polaridad)

Voltaje de respaldo 5V CD

Consumo de energía  3W (12W máx)

Ambientales

Temperatura
Operación: -20° a 50°C
Almacenamiento: -40° a 

85°C

Humedad (a 35°C) 90% (sin condensación)

Mecánicas

Cubierta Aluminio

Peso 130 g

Protección IP20

Funcionales

Comunicación RS485-MODBUS RTU/TCP

Memoria
Datos: 5 GB-interna
Tarjeta microSD: hasta 
128 GB

Memoria de 
retención Ilimitada

RTC SÍ, con respaldo de 30 
días

Información para ordenar

No. de parte Descripción

MX-DO-1 Independiente sin riel DIN

MX-DO-1-DR Montaje en riel DIN

30.20 mm

55.30 mm
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Vista superior

30.20 mm

55.30 mm

LAN2 LAN15 VDC

Vista inferior

55.30 mm

75.00 mm

Vista frontal Vista lateral

75.00 mm

30.20 mm

Terminales de conexión

Interfaces

• 1 puerto RJ45 10/100 
Ethernet (LAN1)

• 1 puerto RJ45 
10/100/1000 Ethernet 
(LAN 2).

• 1 Wifi 802.11 b/g/n con 
antena.

• 2 puertos USB 2.0 A 
(consumo total de 
corriente 1.5A máx).

• 1 entrada tarjeta microSD. 
• 1 Modbus (maestro).
Nota: LAN1 y LAN2 se 
pueden configurar en modo 
de conmutador o 2 puertos.

Conectores

• Conector PCB de 2 
polos de 3.5 mm. Para 
alimentación principal de 
12-24V CD.

• Conector micro USB. 
Para alimentación de 
respaldo de 5V CD.

• Conector PCB de 3 polos 
de 3.5 mm. Para modbus 
RTU.

Configuración

A través de la interfaz web integrada.

El MX-DO-1 realiza el monitoreo de dispositivos en 
tiempo real.

El MX-DO-1 tiene la ventaja de poder ser utilizado en los 
distintos procesos de una planta, pudiendo seleccionar 
las variables a monitorear sin importar la marca del 
equipo.

Algunos tipos de variables que el MX-DO-1 puede 
procesar son:

✓Temperatura
✓Presión
✓Voltaje y Amperaje
✓Nivel
✓Señales eléctricas
✓Switch ON/OFF, etc.

El MX-DO-1 tiene aplicaciones en los distintos tipos de 
industrias que existen en la actualidad:

✓Alimenticia
✓Química
✓Papelera
✓Automotriz
✓Siderúrgica
✓Farmacéutica
✓Textil
✓Plástica, etc.

APLICACIONES

¿QUÉ ES?
El MX-DO-1 es un sistema de monitoreo para la gestión 
de confiabilidad de procesos.

Es un sistema económico que sirve para la visualización 
de parámetros industriales que provienen de 
dispositivos analógicos y/o digitales, entre otros.

El MX-DO-1 tiene incluido un software intuitivo que te 
permite monitorear tus equipos en tiempo real y que te 
ayudará a tomar decisiones en tiempo y forma.
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El MX-DO-1 es compatible con distintos dispositivos, tales 
como contadores, medidores multifunción, sensores, 
PLC’s, HMI’s entre otros.

En el MX-DO-1 están incluidas las plantillas de 
configuración de los dispositivos de la marca SELEC, 
aunque también se le pueden agregar plantillas de otras 
marcas que ya se tengan instaladas.
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COMPATIBILIDAD

Se requiere de una computadora de escritorio, laptop o 
tableta para la configuración del panel de visualización

El panel de visualización es fácil de usar y se configura 
de acuerdo con las necesidades del usuario.

Los datos se pueden exportar a hojas de cálculo para 
un análisis estratégico que te ayudarán a mejorar tus 
KPI’s.

VISUALIZACIÓN 
DE DATOS

EL SOFTWARE NO REQUIERE PAGOS MENSUALES O 
ANUALES POR COSTO DE LICENCIAS.

El MX-DO-1 es desarrollado para monitorear y eficientar 
el uso de tus equipos mediante diferentes tipos de 
herramientas, las cuales puedes configurar de manera 
sencilla.

Algunas de herramientas que el MX-DO-1 tiene son:

MONITOREO

Creación de gráficos para fácil visualización.

Envío de alarmas por correo electrónico.

Alarma visual.

Alarma sonora.

Exportación a hojas de cálculo.

Recopilación de información.


