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Conectores Industriales

Inserto Macho
29009

10 AMP | 3 Polos + T

Inserto Hembra
29008

Cubierta Entrada Lateral
29019-2205

Cubierta Entrada Superior

29017-2205

Base Corta
29014S

Base Larga
29013S

Inserto Macho
29011

10 AMP | 4 Polos + T

Inserto Hembra
29010

Cubierta Entrada Lateral
29019-2205

Cubierta Entrada Superior

29017-2205

Base Corta
29014S

Base Larga
29013S

M20 M20

M20 M20

Características:
• Aluminio
• Color gris
• 50-60 Hz
• Rango de temperatura

-40°C a 125°C
• Terminales con tornillos

AWG14, 2.5mm2

• 3 y 4 polos + tierra
10A, 240V

• 6 a 48 polos + tierra
16A, 380-450V

• 6 y 12 polos + tierra
35A, 400-690V

• 4 polos + tierra
80A, 400-690V

Para conectores industriales con diferente no. de contactos y partes
de repuesto contacte a Altech.
Para conectores glándula consulta la sección de conectores.

Para USB, RJ45, Sub-D, etc., contacte a Altech.
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Conectores Industriales

Inserto Macho
29021

Inserto Hembra
29020

Cubierta Entrada Lateral
29041-2305

Cubierta Entrada Superior

29145-2305

Base Corta
29040S

Base Larga 2 Entradas
29055-2305S

16 AMP | 10 Polos + T

M25

M25

M25

Cubierta Entrada Lateral Para 1 Gancho

29353-2305

Cubierta Entrada Superior Para 1 gancho

29354-2305

Base corta de 1 Gancho
29350S

Base Larga de 1 Gancho Con 2 Entradas

29352-2305S

Base Corta con Tapa
29405S

Base Larga 2 Entradas Con Tapa

29407-2305S

Inserto Macho
29121

Inserto Hembra
29120

Cubierta Entrada Lateral
29131-2205

Cubierta Entrada Superior

29135-2205

Base Corta
29130S

Base Larga 2 Entradas
29134-2205S

16 AMP | 6 Polos + T

M20

M20

M20

Base Corta con Tapa
29400S

Base Larga 2 Entradas Con Tapa

29402-2205S

M25

M25

M25

M25

M20
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Conectores Industriales

Inserto Macho
29025

Inserto Hembra
29024

Cubierta Entrada Lateral
29045-2305

Cubierta Entrada Superior

29165-2305

Base Corta
29044S

Base Larga 2 Entradas
29059-2305S

M25

M25

M25

Inserto Macho
29023

Inserto Hembra
29022

Cubierta Entrada Lateral
29043-2305

Cubierta Entrada Superior

29155-2305

Base Corta
29042S

Base Larga 2 Entradas
29057-2305S

M25

M25

M25

Cubierta Entrada Lateral Para 1 Gancho

29373-2305

Cubierta Entrada Superior Para 1 Gancho

29374-2305

Base Corta de 1 Gancho
29370S

Base Larga de 1 Gancho Con 2 Entradas

29372-2305S

Base Corta con Tapa
29415S

Base Larga 2 Entradas Con Tapa

29417-2305S

Cubierta Entrada Lateral Para 1 Gancho

29363-2305

Cubierta Entrada Superior Para 1 Gancho

29364-2305

Base Corta de 1 Gancho
29360S

Base Larga de 1 Gancho Con 2 Entradas

29362-2305S

Base Corta con Tapa
29410S

Base Larga 2 Entradas Con Tapa

29412-2305S

M25

M25

M25

M25

M25

M25

M25

M25

16 AMP | 24 Polos + T16 AMP | 16 Polos + T
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Conectores Industriales

Inserto Macho
29023 y 29027

Inserto Hembra
29022 y 29026

Cubierta Entrada Lateral
29061-2505

Cubierta Entrada Superior
29060-2505

Base Corta
29046S

Base Larga 2 Entradas
29082-2305S

16 AMP | 32 Polos + T

M40

M40

M40

Inserto Macho
29025 y 29029

Inserto Hembra
29024 y 29028

Cubierta Entrada Lateral
29066-2505

Cubierta Entrada Superior
29065-2505

Base Corta
29048S

Base Larga 2 Entradas
29084-2505S

16 AMP | 48 Polos + T

M40

M40

M40

Inserto Macho
29125

Inserto Hembra
29124

Cubierta Entrada Lateral
29043-2305

Cubierta Entrada Superior
29155-2305

Base Corta
29042S

Base Larga 2 Entradas
29057-2305S

M25

M25

M25

Cubierta Entrada Lateral Para 1 Gancho
29363-2305

Cubierta Entrada Superior Para 1 Gancho
29364-2305

Base Corta de 1 Gancho
29360S

Base Larga de 1 Gancho Con 2 Entradas
29362-2305S

Base Corta con Tapa
29410S

Base Larga 2 Entradas Con Tapa
29412-2305S

M25

M25

M25

M25

35 AMP | 6 Polos + T



Inserto Macho
29125 y 29129

Inserto Hembra
29124 y 29128

Cubierta Entrada Lateral
29061-2505

Cubierta Entrada Superior
29060-2505

Base Corta
29046S

Base Larga 2 Entradas
29082-2305S

35 AMP | 12 Polos + T
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Inserto Macho
29115

Inserto Hembra
29114

Cubierta Entrada Lateral
29043-2305

Cubierta Entrada Superior
29155-2305

Base Corta
29042S

Base Larga 2 Entradas
29057-2305S

M25

M25

Cubierta Entrada Lateral Para 1 Gancho
29363-2305

Cubierta Entrada Superior Para 1 Gancho
29364-2305

Base Corta de 1 Gancho
29360S

Base Larga de 1 Gancho Con 2 Entradas
29362-2305S

Base Corta con Tapa
29410S

Base Larga 2 Entradas Con Tapa
29412-2305S

M40

M40

Inserto Macho
29117

Inserto Hembra
29116

Cubierta Entrada Lateral
29043-2305

Cubierta Entrada Superior
29155-2305

Base Corta
29042S

Base Larga 2 Entradas
29057-2305S

M25

M25

M25

Cubierta Entrada Lateral Para 1 Gancho
29363-2305

Cubierta Entrada Superior Para 1 Gancho
29364-2305

Base Corta de 1 Gancho
29360S

Base Larga de 1 Gancho Con 2 Entradas
29362-2305S

Base Corta con Tapa
29410S

Base Larga 2 Entradas Con Tapa
29412-2305S

M25

M25

M25

M25

M25

M25

M25

80 AMP | 4 Polos + T 80 AMP | 4 Polos + T / 16 AMP | 2 Polos jjjjj

Conectores Industriales



Inserto Macho
29421

Inserto Hembra
29420

16 AMP | 10 Polos + T  -

Inserto Macho
29423

Inserto Hembra
29422

Inserto Macho
29423 y 29427

Inserto Hembra
29422 y 29426

16 AMP | 16 Polos + T  - 16 AMP | 32 Polos + T  -

Características:
• Aluminio
• Color gris
• Rango de temperatura

-40°C a 125°C
• Terminales con tornillos

2AWG14, 2.5mm
• 10 a 32 polos + tierra

16A/250V
50/60Hz

Cubierta Entrada Lateral
293532-2305

Cubierta Entrada Superior
293542-2305

Base Corta
293502

Base Larga 2 Entradas
293522-2305

Cubierta Entrada Lateral
293632-2305

Cubierta Entrada Superior
293642-2305

Base Corta
293602

Base Larga 2 Entradas
293622-2305

Cubierta Entrada Lateral
290612-2505

Cubierta Entrada Superior
290602-2505

Base Corta
290462

Base Larga 2 Entradas
290822-2505

M25 M40

M25 M25 M40

M25 M25 M40

Todos los conectores 
de la línea compacta 
tienen un ancho de 

23mm

Conectores industriales compactos
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CEE Tomas y Clavijas (IEC 60309)
Características:

• Poliamida 6
• Rango de Temperatura –25º C a 80º C
• Resistente a los impactos y corrosión
• Resistente a petróleo, aceite y a la

mayoría de ácidos y alcalinos.

Aplicaciones:

• Generadores
• Soldadoras
• Compresoras
• Equipo de Calefacción y Enfriamiento
• Máquinas de Oficina
• Salas de Convenciones
• Instalaciones Comerciales
• Instalaciones Institucionales

100-130V
50-60Hz

Voltaje

220-250V
50-60Hz

440-460V
60Hz

380-415V
50-60Hz

480-500V
50-60Hz

Ubicación de
Tierra

Clavijas Tomas

* ó
Disponibles

Consúltenos

Receptáculo
Amperes Polos Protección Conector Ángulo Caja Conector

Glándula a 20° Flexible Glándula

4h 16 2P+T IP44** S31S10 F31S120 D31S10 K31S10

4h 32 2P+T IP44** S32S10 F32S120 D32S10 K32S10

6h 16 2P+T IP44** S31S20 F31S220 D31S22 K31S20

9h 16 3P+T IP44** S41S20 F41S220 D41S22 K41S20

6h 32 2P+T IP44** S32S20 F32S220 D32S22 K32S20

9h 32 3P+T IP44** S42S20 F42S220 D42S22 K42S20

9h 63 3P+T IP44 S43S20 F43S220 D43S22 K43S20

9h 63 3P+T IP67 S43S25 F43S285 D43S26 K43S25

9h 125 3P+T IP67 S44S25 F44S288 D44S27 K44S25

6h 16 3P+T IP44 S41S30 F41S320 D41S30 K41S30

6h 16 3P+N+T IP44 S51S30 F51S320 D51S30 K51S30

6h 32 3P+T IP44 S42S30 F42S320 D42S30 K42S30

6h 32 3P+N+T IP44 S52S30 F52S320 D52S30 K52S30

6h 63 3P+N+T IP44 S53S30 F53S385 D53S36 K53S30

11h 16 3P+T IP44 S41S40 F41S420 D41S40 K41S40

11h 16 3P+T IP67 S41S45 F41S470 D41S45 K41S45

11h 16 3P+N+T IP44 S51S40 F51S400 D51S40 K51S40

11h 32 3P+T IP44 S42S40 F42S420 D42S40 K42S40

11h 32 3P+T IP67 S42S45 F42S470 D42S45 K42S45

11h 32 3P+N+T IP44 S52S40 F52S400 D52S40 K52S40

11h 63 3P+T IP44 S43S40 F43S420 D43S40 K43S40

11h 63 3P+T IP67 S43S45 F43S485 D43S46 K43S45

11h 125 3P+T IP67 S44S45 F44S488 D44S47 K44S45

7h 32 3P+T IP44 S42S50 F42S520 D42S50 K42S50

7h 32 3P+N+T IP44 S52S50 F52S250 D52S50 K52S50

7h 63 3P+N+T IP44 S53S50 F53S585 D53S56 K53S50

Altech Process & Controls de México S de RL de CV
Tel.: 01 (222) 226 70 37 / 226 70 47

info@altechmexico.com
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