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PLC MODULAR UNIVERSAL PARA RIEL DIN

Estos PLC al ser de tipo modular es necesario considerar que se conforman de tres 
elementos, los cuales son:
•	 Base
•	 Pantalla LCD/ LED
•	 Tarjetas E/S

MIBRX 2M MIBRX 4M MIBRX 6M

Dimensiones 90 x 35 x 60mm 90 x 70 x 66.4mm 90 x 105 x 66.4mm

Características
•	 PLC modular con pantalla insertable
•	 Reloj en tiempo real (RTC) con funciones de cambio 

de tiempo (opcional)
•	 Flexibilidad en la selección de tarjetas E/S

•	 PLC modular con pantalla insertable
•	 Flexibilidad en la selección de tarjetas E/S
•	 Expandible (opcional)
•	 Reloj en tiempo real (RTC) con funciones de cambio 

de tiempo

•	 PLC modular con pantalla insertable
•	 Flexibilidad en la selección de tarjetas E/S
•	 Expandible (opcional)
•	 Reloj en tiempo real (RTC) con funciones de cambio 

de tiempo

Pantalla LED de 7 segmentos Pantalla LCD con fondo 
verde y letra negra LED de 7 segmentos Pantalla LCD con fondo verde y letra negra

Dígitos 4 rojos 1 rojo 2 líneas de 8 caracteres 1 rojo 2 líneas de 8 caracteres

LED’s indicadores 6 rojos -- 6 rojos --

No. de teclas 3 (2 configurables) 1 5 (4 configurables) 1 6 (5 configurables)

No. de ranuras 2 4 6

Voltaje de alimentación 12(18*)-30V CD 90 a 270V CA 12(18*)-30V CD 90 a 270V CA 12(18*)-30V CD

Tipo y rango de entrada PNP (5-30V)

Entrada rápida 1

Máxima frecuencia de conteo 5kHz (PNP)

Resolución Depende de la tarjeta E/S 12 BIT

Interfaz de comunicación Modbus RS485 protocolo RTU (esclavo) Modbus RS485 protocolo RTU (maestro-esclavo)

Memoria para programa 112 Kb 240 Kb

No. de parte de pantalla insertable MIBRX-DSP-2M-7-1-04-A MIBRX-DSP-2M-0-1-06-A MIBRX-DSP-4M-8-2-08-A MIBRX-DSP-4M-0-1-06-A MIBRX-DSP-6M-8-2-08-A

Pantalla insertable

*Aplica si se utiliza salida analógica
Información para ordenar base

Número de parte Voltaje de 
alimentación 

Comunicación 
RS485

Número de 
entradas incluidas*

Número de salidas 
incluidas  RTC Tarjetas (E/S) 

MIBRX-SC-xxx
Expansión 

adicional de E/S
Pantalla LCD
(no incluido)

Pantalla LED
(no incluido)

MIBRX 2M

MIBRX-2M-1-0-0-24VDC 12(18*)-30V CD Esclavo 3x ED + 1x NTC No No 2 máximo No MIBRX-DSP-
2M-7-1-04-A

MIBRX-DSP-
2M-0-1-06-A

MIBRX 4M

MIBRX-4M-1-0-0-230V 90-270V CA Esclavo 4x ED + 1x (ED ó 0-10V) 
+ 1x NTC No No 4 máximo No MIBRX-DSP-

4M-8-2-08-A
MIBRX-DSP-
4M-0-1-06-A

MIBRX-4M-1-1-1-230V 90-270V CA Maestro / 
Esclavo

4x ED + 1x (ED ó 0-10V) 
+ 1x NTC No Si 4 máximo via EXP FLEX 2M 

y FL-SC-xx
MIBRX-DSP-
4M-8-2-08-A

MIBRX-DSP-
4M-0-1-06-A

MIBRX-4M-1-0-0-24VDC 12(18*)-30V CD Esclavo 4x ED + 1x (ED  ó 0-10V) 
+ 1x NTC No No 4 máximo No MIBRX-DSP-

4M-8-2-08-A
MIBRX-DSP-
4M-0-1-06-A

MIBRX-4M-1-1-1-24VDC 12(18*)-30V CD Maestro / 
Esclavo

4x ED + 1x (ED ó 0-10V) 
+ 1x NTC) No Si 4 máximo via EXP FLEX 2M 

y FL-SC-xx
MIBRX-DSP-
4M-8-2-08-A

MIBRX-DSP-
4M-0-1-06-A

MIBRX 6M

MIBRX-6M-1-1-1-230V 90-270V CA Maestro / 
Esclavo

10x ED + 1x (ED ó 0-10V) 
+ 1x NTC

4x Relé - NA 5A @
230V CA/30V CD Si 6 máximo via EXP FLEX 2M 

y FL-SC-xx
MIBRX-DSP-
6M-8-2-08-A No

MIBRX-6M-2-1-1-0-
1-24VDC 12(18*)-30V CD Maestro / 

Esclavo* 11x ED (no FI) No Si 6 máximo via EXP FLEX 2M 
y FL-SC-xx

MIBRX-DSP-
6M-8-2-08-A No

*Aplica si se 
utiliza salida 
analógica

*+Ethernet *Incluye una entrada 
rápida (FI)
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MEDIDOR MULTIFUNCIÓN

MFM384R-C MFM284-C MFM383A

Riel DIN          
Número de parte MFM384R-C MFM284-C MFM383A MFM383A-C

Funciones

• Voltaje 3 Ø (RMS).
• Corriente 3 Ø (RMS).
• Potencia 3 Ø (activa,
reactiva, aparente)
• Factor de potencia 3 Ø
• Frecuencia

• Energía (activa / reactiva /
aparente)
• RS 485 Protocolo
MODBUS RTU
• Medición de demanda
• Importar / Exportar energía

•	 Voltaje 3Ø (RMS).
•	 Corriente 3Ø (RMS) .
•	 Potencia 3Ø (activa, 

reactiva, aparente).
•	 Factor de potencia 3Ø.
•	 Frecuencia.

•	 Medición de energía activa 
y reactiva de importación y 
exportación.

•	 Medición de demanda.
•	 Distorsión armonica hasta 

nivel 31.

•	 Voltaje 3Ø (RMS).
•	 Corriente 3Ø (RMS).
•	 Potencia 3Ø (activa, reactiva, aparente).
•	 Factor de potencia 3Ø.
•	 Frecuencia.
•	 Medición de energía activa y reactiva de 

importación y exportación.
•	 Medición de demanda.

Pantalla LCD con luz de fondo

Digitos 1 línea de 4 dígitos, 2 líneas de 7 dígitos 3 líneas de 4 digitos, 7 1/2 dígitos para desplegar energía

Conexión electrica 1Ø-2 hilos, 2Ø-3 hilos, 3Ø-3 hilos, 3Ø-4 hilos

Clase de precisión
Voltaje (L -L / L - N), Corriente: ±0.5 de esc. completa, 
Factor de potencia: ±0.01 de esc. completa, Potencia: 
(kW, kVA, kVAr): 1% de esc. completa, Energía (activa, 

reactiva, aparente): 1% de esc. completa

Clase 1

Voltaje nominal de entrada 11 a 300V CA (L-N), 19 a 519V CA (L-L)

Corriente nominal de entrada Nominal 5A CA(Min: 11mA ; Max: 6A)

Resolución
Para energía: 0.01k, 0.1k, 1k, 0.01M, 0.1M, 1M

(Dependiendo de relación TC x relación TP)
Para Potencia,Voltaje y Corriente: Autoresolución,
Para factor de potencia: 0.01, Frecuencia: 0.1 Hz

Para energía: 0.01k, 0.1k, 1k, 0.01M, 0.1M, 1M
(Dependiendo de relación TC x relación TP)

Para Potencia, Voltaje y Corriente: Autoresolución, 
Para factor

de potencia: 0.001

Para energía: 0.1k, 1k (Dependiendo de relación TC 
x relación TP), Para Potencia, Voltaje y Corriente:

Autoresolución, Para factor de potencia: 0.001

TC Primario 1/5A hasta 10kA (Programable para cualquier valor)

TC Secundario 1 / 5A (Programable)

TP Primario 100V a 500kV (Programable para cualquier valor) 100V a 10kV (Programable para cualquier valor)

TP Secundario 100 a 500V CA (L-L) (Programable para cualquier valor)

Comunicación RS485 Protocolo MODBUS RTU (Versión -C)

Parámetros de medición Voltaje (L - L / L - N) Corriente (Individual / Promedio), Frecuencia, Factor de potencia (Individual / Total), Potencia activa,
Reactivo y aparente (Individual / Total) , Energía activa, reactivo y aparente (Total)

Funciones adicionales Detección de secuencia de fase, Medición de corriente en Neutro --

Voltaje de alimentación 
(CA:50/60Hz) 85 - 270V CA 100 a 240V CA (-15% a +12%)

MFM376-C MFM391

    96x96mm     96x96mm
Número de parte MFM376-C MFM391

Funciones

•	 Voltaje 3Ø (RMS).
•	 Corriente  3Ø (RMS).
•	 Potencia 3Ø (activa, reactiva, 

aparente).
•	 Factor de potencia 3Ø.
•	 Frecuencia.
•	 Energía (activa / reactiva / aparente).

•	 TC/TP primario/secundario 
.programable.

•	 Detección de ángulo fase.
•	 Medición de demanda.
•	 Horas de funcionamiento.
•	 Distorsión armónica hasta nivel 31.

•	 Voltaje 3Ø.
•	 Corriente 3Ø.
•	 Factor de potencia 3Ø.
•	 Frecuencia  3Ø.
•	 Potencia 3Ø (activa, reactiva, aparente).
•	 RPM.
•	 Horas de funcionamiento.

Pantalla LED de 7 segmentos

Digitos 3 líneas de 4 digitos 3 líneas de 3 digitos

Conexión electrica 1Ø-2 hilos, 2Ø-3 hilos, 3Ø-3 hilos, 3Ø-4 hilos 3Ø-3 hilos, 3Ø-4 hilos

Clase de precisión Clase 0.5/Clase 1 Clase 1

Voltaje nominal de entrada 11 lo 300V CA (L-N), 19 lo 519V CA (L - L)

Corriente nominal de entrada Nominal 5A CA (Min - 14mA. Max - 6A) (Aislamiento de TC obligatorio) 5A CA Nominal (Min - 20mA, Max 6A)

Resolución
Para energía: 0.01k, 0.1k, 1k, 0.01M, 0.1M, 1M

(Dependiendo de relación TC x relación TP)
Para potencia, voltaje y corriente: Autoresolución, Para factor de potencia: 0.001

Para potencia, voltaje y corriente: Autoresolución
Para factor de potencia: 0.01

TC Primario 1/5A hasta 10kA (Programable para cualquier valor)

TC Secundario 1/5A (Programable)

TP Primario 100V a 500kV (Programable para cualquier valor)

TP Secundario 100 a 500V CA (L-L) (Programable para cualquier valor)

Comunicación RS485 Protocolo MODBUS RTU - -

Parámetros de medición
Voltaje (L - L / L - N) (Individual/Promedio), Corriente (Individual/Promedio),
Frecuencia, Factor de potencia (Indiviual/Total), Potencia Activa,Reactiva y Aparente 
(Individual / Total), Energía Activa, Reactiva y Aparente (Total)

Voltaje (L-L/L-N) (Individual/Promedio), Corriente (Individual/Promedio), Frecuencia,
Factor de potencia (Individual/Promedio), Potencia Activa, Reactiva y Aparente 
(Individual/Promedio)

Voltaje de alimentación (CA:50/60 Hz) 40 a 300V CA/CD 85 a 270V CA
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CONTROLADOR DE TEMPERATURA PID (ECONÓMICO)

PID u ON/OFF; 
PID tune PID u ON/OFF PID u ON/OFF

Control de 
enfriamiento

ON/OFF

Características:
•	 Económico
•	 Compacto, ahorra espacio
•	 Fácil de usar
•	 Montaje en panel
•	 Salidas: Rele ó SSR 

seleccionable

Número de parte

48x48mm TC544CX 48x48x94mm TC513CX

48x48x94mm TC538CX

36x72x75mm CH403-1

72x72mm TC244CX 72x72x94mm TC203CX 36x72x75mm CH403-2

96x96mm TC344CX 96x96x94mm TC303CX 36x72x75mm CH403-3

Descripción

•	 4 dígitos, blanco. 
•	 7 segmentos LED 0.5” doble 

despliegue 
•	 4 dígitos, verde 
•	 7 segmentos LED 0.3” 
•	 2 set points.
•	 Soak. 
•	 Tune. 
•	 2 salidas. 
•	 1 control y Salida Aux. 
•	 Relé ó SSR Voltaje Universal

•	 3 dígitos, blanco.
•	 7 segmentos LED 0.5” un solo 

despliegue. 
•	 1 set point.
•	 Relé de salida 10A ó SSR. 
•	 Voltaje Universal.

•	 3 dígitos, blanco/verde. 
•	 7 segmentos LED 0.5” doble 

despliegue.
•	 1 set point.
•	 Relé de salida 10A ó SSR. 
•	 Voltaje Universal.

•	 3 dígitos, rojo.
•	 7 segmentos LED 0.5”. 
•	 Alarma Alta y Baja.
•	 1 set point.
•	 Relé de salida 10A .
•	 Voltaje Universal.

Tipo de entrada Termopar : J,K,T,R,S RTD : PT100 Termopar : J,K,T,R,S RTD : PT100 Termopar : J,K,T,R,S RTD : PT100 NTC

Tiempo de muestreo 250ms 250ms 250ms

Resolución 0.1°/ 1° fijo 1° fijo 1° 1°/ 0.1°

Unidad de temperatura °C / °F seleccionable °C / °F seleccionable °C/°F seleccionable °C fijo

Salida, relevador 1x N.A.; 5A 230V CA/30V CD SPDT; 10A 230V CA/30V CD SPDT; 10A 230V CA/30V CD SPDT; * 10A 230V CA/30V CD

Salida, SSR 12V CD, 20mA 12V CD, 20mA 12V CD, 20mA 12V CD, 20mA

Auxiliar/ alarma de salida Relé 1x N.A. ó SSR (1 V CD, 50mA) -- -- Relé 1x N.A.
5A 230V CA/30V CD

Método para alarma de salida Desviación, absoluta Desviación, absoluta Desviación, absoluta Desviación, absoluta

Temporizador (Soak) 0-9999 min. – – –

Estatus LED Relé ON, Tune, Soak Relé ON Relé ON Relé, Alarma ON, Defrost, 
Setpoint cerrado

Método de control PID o ON/OFF ó PID Tune PID o ON/OFF PID o ON/OFF ON/OFF

Histéresis 0.1 a 99.9° 0.1 a 99.9° 0.1 a 99.9° 0.1 a 9.9°

Banda proporcional 1.0 a 400.0° 1 a 400° 1 a 400.0°

Tiempo integral 0 a 9999 seg 0.0 a 99.9 min 0.0 a 99.9 min

Tiempo derivada 0 a 9999 seg 0 a 200 seg 0 a 200 seg

Tiempo de ciclo 0.1 a 99.9 seg 0.1 a 99.9 sec 0.1 a 99.9 sec

Valor manual de rearme -19.9 a 19.9° -19.9 a 19.9° -19.9 a 19.9°

Voltaje de alimentación 85 a 270V CA/CD (24V CD opcional) 85 a 270V CA/CD  (24V CD opcional) 85 a 270V CA/CD (24V CD opcional) 85 a 270V CA/CD (24V CD opcional)

Numero de parte Salida 1 Salida 2 Numero de parte Salida Numero de  parte Salida Numero de parte Salida Salida (Aux)

TC544CX Relé ó SSR Relé TC513CX Relé ó SSR TC538CX Relé ó SSR CH403-1 Relé 10A SSR

TC544A-1 Relé ó SSR SSR TC202CX Relé ó SSR CH403-2 Relé 20A – 

TC244CX Relé ó SSR Relé TC303CX Relé ó SSR CH403-3 * Relé 10A Relé 5A

TC344CX Relé ó SSR Relé

Diagramas de conexión

ALARMANA

PARA
(VÁLIDO PARA 20A)

NA
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RELEVADORES DIGITALES DE PROTECCIÓN DE VOLTAJE

900VPR-2 900VPR-BL-U VPRD2M

Características:
•	 Pantalla LCD con luz de fondo
•	 Reset Auto / Manual 
•	 Gabinete UL 94V0
•	 Montaje en riel DIN de 35mm

Número de parte 900VPR-2-280-600V 900VPR-BL-U VPRD2M-BL

Conexión eléctrica 1Ø - 2hilos, 3Ø - 3hilos, 3Ø - 4hilos 3Ø - 3hilos, 3Ø - 4hilos 1Ø - 2hilos, 3Ø - 4hilos

Monitoreo de 

Bajo voltaje
280 - 600V CA (L-L) 85 - 500V CA (L-L)

127 - 219V CA (L-N)
160 - 300V CA (1Ø: L1-N1 / 3Ø: L-N) 50 - 288V CA (L-N)

Alto voltaje
280 - 600V CA (L-L) 85 - 500V CA (L-L)

242 - 288V CA (L-N)
160 - 300V CA (1Ø: L1-N1 / 3Ø: L-N) 50 - 288V CA (L-N)

Baja frecuencia Si Si No Disponible

Alta frecuencia Si Si No Disponible

Fase asimétrica 5 - 99% 5 - 30% 5 - 30% 

Falla de fase Si Si Si

Pérdida neutro Si Si No Disponible

Secuencia de fase Si Si Si

Tipo Digital Digital Digital

Pantalla LCD sin luz de fondo LCD con luz de fondo LCD con luz de fondo

Voltaje de alimentación Autoalimentado 85 - 270V CA/CD Autoalimentado

Rango de operación 
280 - 600V CA(L-L) 50 - 288V CA (L-N) 

127 - 288VCA (L-N) 
160 - 300V CA (L-N) 85 - 500V CA (L-L)

Frecuencia 45 - 65Hz 45 - 65Hz 48 - 63Hz 

Consumo 50VA máx. 4VA  máx 5VA máx

Histéresis 

1.0 - 99.9V para voltaje 1 - 40V para voltaje 1.0 - 99.9V para voltaje 

0.2 - 2Hz Para frecuencia 0.1 - 2Hz Para frecuencia
2 - 20% (solo para 3P4H) para asimetría

2 - 20% para asimetría 2 - 20% para asimetría

Temporización de disparo 0 - 999 seg 0 - 300 seg 0 - 300 seg 

Retraso al encendido 2 - 99.9 seg 0.5 - 300 seg 0.5 - 300 seg 

Retardo tiempo de recuperación 0 - 99.9 seg 0 - 300 seg 0 - 300 seg 

Tiempo de respuesta  < 120ms < 120ms < 150ms 

Precisión de voltaje ± 1% del valor ajustado ±1% ± 2 dígitos ±1% ± 2 dígitos

Salida relé 2x 1C/O (SPDT) 2x 1C/O (SPDT) 1x 2C/O (DPDT)

Latching (memoria) Si Si Si

Temperatura de operación 0°C a +55°C -25°C a +55°C -10°C a +55°C 

Grado de protección

IP20 para terminal IP20 para terminal IP20 para terminal 

IP30 para gabinete IP30 para gabinete IP30 para gabinete 

IP50 para frente - IP50 para frente

Montaje  Riel DIN Riel DIN Riel DIN 

Diagramas de conexión
900VPR-2 900VPR-BL VPRD2M2

RELEVADOR 1

RELEVADOR 2

NA1

NA2 NC2

COM1

COM2

NC1

15

28 25

L2

N L1 N1

L3

26

18 16

RELEVADOR 1

RELEVADOR 2

NA1

NA2 NC2

COM1

COM2

NC1

15

L2 L3 N

Aux
CA/CD

L1 A2 A1

28 25 26

18 16

26 2825

L3N

COM2

NA2

NC2

16 1815
COM1NC1

NA1

L2 L1
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RELEVADORES DE PROTECCIÓN DE CORRIENTE

900CPR-1-BL-U 900CPR-3-1-BL-230V 900CPR-3-1-110V

Características:
•	 Pantalla LCD
•	 Reset Auto / Manual 
•	 Montaje en riel DIN de 35mm

Número de parte 900CPR-1-BL-U 900CPR-3-1-BL-230V 900CPR-3-1-110V

Conexión eléctrica 1Ø - 2hilos 1Ø-2 hilos ,3Ø-3 hilos, 3Ø-4 hilos 1Ø-2 hilos ,3Ø-3 hilos, 3Ø-4 hilos

Función

Protección para baja corriente y sobre corriente en 
sistemas de 1Ø

Protección para baja corriente y sobre corriente en 
sistemas de 1Ø y 3Ø

Protección para baja corriente y sobre corriente en 
sistemas de 1Ø y 3Ø

Medición RMS -verdadero Protección asimétrica de corriente (solo para 
sistemas de 3Ø)

Protección asimétrica de corriente (solo para 
sistemas de 3Ø)

Fuente ON, retardo de tiempo de disparo y 
recuperación de retardo de tiempo

Fuente ON, retardo de tiempo de disparo y 
recuperación de retardo de tiempo

Fuente ON, retardo de tiempo de disparo y 
recuperación de retardo de tiempo

Histéresis de conmutación ajustable Histéresis de conmutación ajustable Histéresis de conmutación ajustable

Dos relés de alarma con selección de operación 
NA o NC

Un Relé de alarma con selección de operación 
NA o NC

Un Relé de alarma con selección de operación 
NA o NC

Tipo Digital Digital Digital

Pantalla LCD con luz de fondo LCD de 3 dígitos con luz de fondo LCD sin retroiluminación

Voltaje de alimentación 85-270V CA/CD  230V CA; ±15% 110V CA; ±15%

Rango de medición (Valor RMS) 0 - 1.19kA 0 - 1.19kA 0 – 1.19kA

Frecuencia 45 - 65Hz 45 - 65Hz 45 - 65Hz

Consumo 4VA máx. 15VA max. 12VA máx.

Histéresis 0.1 - 99.9A 0.1 – 99.9A 0.1 – 99.9A

Temporización de disparo 0 - 99.9 seg 0 – 99.9 seg 0 – 99.9 seg

Retraso al encendido 0.5 - 99.9 seg 0.5 – 99.9 seg 0.5 – 99.9 seg

Retardo tiempo de recuperación 0 - 99.9 seg 0 – 99.9seg 0 – 99.9seg

Tiempo de respuesta < 200ms < 200ms < 200ms

Precisión de corriente Corriente: ± 1% del ajuste ±2 dígitos Corriente: ± 1% del ajuste ±2 dígitos Corriente: ± 1 % del ajuste ± 2 dígitos

Salida relé 1 C/O (SPDT) x 2 1 C/O (SPDT) x 1 1C/O (SPDT) x 1

Reset Auto / Manual (seleccionable) Auto / Manual (seleccionable) Auto / Manual (seleccionable)

Selección de modo Operación NA o NC Operación NA o NC Operación NA o NC

Clasificación de contactos 
NA: 10A, 250V CA NA: 5A, 250V CA NA:5A,250V CA

NC: 3A, 250V CA NC: 3A, 250V CA NC:3A,250V CA

Temperatura de operación 0°C a +50°C 0°C a +50°C 0º C a +50º C

Dimensiones 35 mm 35 mm 35mm

Montaje Riel DIN Riel DIN Riel DIN

Transformadores de corriente (TC’s)* universales para medidores

•	 Rango de entrada: 30 – 6000A
•	 Salida: 5A
•	 Carga: 1VA – 15VA
•	 Frecuencia nominal: 50/60Hz
•	 Voltaje máximo: 720V
•	 Clasificación de aislamiento: B
•	 Clasificación de precisión: 0.5 – 3

•	 Voltaje de aislamiento: 3kV CA
•	 Para montaje en panel o en 

riel DIN
•	 Terminales máximas de 8mm
•	 Cubiertas para terminales
•	 Estándar: IEC/EN 60044-1

*Para ordenar los transformadores favor de referirse a altechmexico.com

SCCTSPCT

Especificaciones
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TEMPORIZADORES

17.5mm para montaje en riel DIN

Número de parte 600DT 600ST 600XU 600SD-2-230 642SQ-A 642XA

Dimensiones 17.5 x 90 x 60mm

Características
•	 Temporizador Digital. 
•	 15 Funciones.
•	 8 Rangos de Tiempo. 
•	 1 C/O SPDT.

•	 Una sola función. 
•	 10 Rangos de Tiempo.
•	 1 C/O SPDT.

•	 13 Funciones .
•	 10 Rangos de Tiempo. 
•	 1 C/O SPDT.

•	  Estrella Delta. 
•	 Un Relevador C/O 

para Estrella y uno 
para Delta.

•	 2 Funciones .
•	 8 Rangos de Tiempo .
•	 1 C/O SPDT.

•	 2 Funciones. 
•	 8 Rangos de Tiempo .
•	 1 C/O SPDT.

Precisión 

Ajuste : ± 0.1% del tiempo 
establecido o ±50ms (el que sea 
más grande) 
Para operación del contacto Y : 
+100ms, Repetición : ± 0.1 %

 Ajuste: *- 0.5% de escala completa 
Repetición: ±5% de escala completa 

Precisión del tiempo de pausa: ±5% ±5ms

Contacto de salida 1 C/O SPDT 1 C/O SPDT
Un relevador C/O 

para Estrella y uno 
para Delta

1 C/O SPDT

Clasificación de contacto 8 A @ 250V CA 5A @ 250V CA o 24V CD

Modos A, B, C, D, E, F, H, J, K, L, P, 
Q, R, T, U A A,B, C, Ci, D, E, F, H, I, 

J, K, Ai, Bi Estrella - Delta Retardo al encendido / 
Intervalo

Retardo al encendido / 
Intervalo

Rangos de tiempo
99.9seg / min / hr, 
999seg / min / hr 

9:59min:seg, 
9:59hr:min

0.1-1seg, 0.3-3seg, 1-10seg, 3-30seg, 0.1-1min, 
0.3-3min, 1-10min, 3-30min, 0.1-1hr, 0.3-3hr

Tiempo de ejecución :
3seg - 30seg, 
6seg - 60seg 

Cambio : 50/00ms

0 - 3seg / min,
0 - 10seg / min, 
0 - 30seg / min, 
0 - 60seg / min

0 - 3seg / min,
0 - 10seg / min, 
0 - 30seg / min, 
0 - 60seg / min

Voltaje de 
Alimentación 
(CA : 50 / 60 Hz)

20 a 240V CA/CD 240V CA 20 a 240V CA 
12 a 240V CD 230V CA 230V CA, 24V CA/CD 20 a 240V CA 

12 a 240V CD

Modos

600DT

A-Retardo al encendido, B-Intervalo, C-Cíclico asimétrico APAGADO (OFF) primero, D-Cíclico asimétrico ENCENDIDO (ON) primero, E-Repetir ciclo igual 
APAGADO (OFF) primero, F-Repetir ciclo igual ENCENDIDO (ON) primero, H-Salida de pulso, J-Retardo a la interrupción, K-Retardo al trabajar/Retardo 
a la interrupción, L-Intervalo después de la interrupción, P-Un solo disparo, Q-Un solo disparo reaccionable, R-Relevador de enclavamiento, T-Retardo al 
totalizar, U-Intervalo al totalizar

600ST & 
600XU

A-Retardo al encendido, B-Intervalo, C-Repetir ciclo igual APAGADO (OFF) primero, Ci-Repetir ciclo igual ENCENDIDO (ON) primero, D-Salida de pulso 
establecida 500ms, E-Retardo a la interrupción, F-Retardo al trabajar/Retardo a la interrupción, H-Intervalo después de la interrupción, I-Un solo disparo, 
J-Un solo disparo reaccionable,K-Relevador de enclavamiento, Ai-Retardo al totalizar, Bi-Intervalo al totalizar

SERIE 600, 642 

17.5

45 67
.5 35.3

90

44

60

600DT 600ST 600XU 600SD 642SQ-A 642XA

Contacto de
Control Y1

25

1816

A1 A2

15

COM

NC NA

+ -

A1 A2

2826

15 25

1816

Y

NA
NC

COM

Re
lé

Re
lé 

Y

NA

NA
NC

COM

18

15

16

25

28

26

1816
15

COM

NC NA

A2A1

R

ON
Contacto 
de Control 
Y1

25

1816

A1 A2

15

COM

NC NA

+ -

20 a 240 V CA 
12 a 240V CD

NA
230
VCA

Diagrama de conexión

Dimensiones (mm)
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LTC9A XTC5400 XC2200 XC3200

Número de parte LTC9A XTC5400 XC2200 XC2200-C XC3200 XC3200-C

Dimensiones 24 x 48mm 48 x 48mm 72 x 72mm 96 x 96mm

Características
•	 Contador con pantalla LCD.
•	 7 ½ dígitos.
•	 Larga vida de la batería.
•	 Entrada de contacto y voltaje.

•	 Pantalla doble LED de 7 segmentos, 
4 dígitos.

•	 Indicador de estados LED: Relé 1, 
Relé 2, Segundos, Minutos, Horas.

•	 2 Puntos de ajuste.
•	 Escala de entrada programable.
•	 Conteo de lotes.

•	 Contador de 6 dígitos, Indicador de RPM de 4 dígitos.
•	 Indicador de estados.
•	 LED: Relé 1, Relé 2, velocidad, lote, 2 puntos de ajuste.
•	 Escala de entrada programable, Comunicación RS485 (versión C).
•	 Modo de operación del Relé 2 configurable por el usuario, velocidad/ lote. 

unidireccional, bidireccional y cuadratura con selección ascendente/descendente.

Modos de operación Medidor de horas o contador

Temporizador : Retardo al encendido / 
Intervalo / Cíclico (Primero Encendido) 

/ Cíclico (Primero Apagado) / Lote. Con-
tador :Retardo al encendido/ Intervalo 
/  Reinicio automático, Repetición del 

tiempo de pulso, Lote

Retardo al encendido / Intervalo / Repetición del pulso de tiempo

Rango de tiempo
Contador: 1999999 conteos

Medidor de horas:
1999.59.59hr:min:seg, 199999.99hr

Temporizador : 99.99 / 999.9 / 9999seg, 
99:59min:seg, 999.9 / 9999min 

99:59hr:min, 999.9 / 9999hr 
Contador : -999 a 9999 conteos

 - - -

Comunicación RS485 No No No Si No Si

Reinicio Frontal, Remoto Frontal, Remoto, Interrupción 
de energía Frontal (seleccionable por el usuario), Remoto

Memoria Si Si Si

Dirección Ascendente Temporizador : Desc   Contador : 
Asc / Desc Ascendente / Descendente

Punto de ajuste  - - - 2 2

Velocidad de entrada 14Hz, 100Hz 
(Seleccionable por medio de un puente) 3Hz, 30Hz, 5kHz  (Programable) 30Hz, 5kHz  (Programable)

Factor de escala  - - - 0.001 a  9.999 x 10” n = -3, -2,-1, 0, 1, 2 0.00001 a 9.99999 x 10n n= -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2

Contacto de salida  - - - 2 SPST (2 NA) 2 C/O DPDT

Clasificación de contacto  - - - 5A @  250V CA o 24V CD

Tipo de sensor  - - - sensor NPN / PNP

Voltaje de alimentación (CA : 50 / 60 Hz) Alimentado por baterías 90 a 270V CA/CD

CONTADORES

Diagrama de conexión
LTC9A XTC5400 XC2200 XC2200-C

1 2 3 4 5
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Dimensiones (mm)
LTC9A XC2200 / XC2200-C

48

24

48

21.9

4 Vista lateralVista frontal
45.5

22.5

Corte del panel

13

72 6945.5

4572 6990.5

3

XTC5400 XC3200 / XC3200-C
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10048
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13

96 90.545.5
3

4596 90.590.5


